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                                                                 柳汽乘龙洗扫车参数

柳汽乘龙HCQ5186TXSLZ6型洗扫车

车型图片：
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	【整车技术参数】

	产品商标
	华通牌
	公告批次
	333

	产品名称
	洗扫车
	产品型号
	HCQ5186TXSLZ6

	总质量(Kg)
	18000
	罐体容积(m3)
	

	额定载质量(Kg)
	5905
	外形尺寸(mm)
	9045,8845×2500,2550×3060

	整备质量(Kg)
	11900
	货厢尺寸(mm)
	××

	额定载客(人)
	
	准拖挂车总质量(Kg)
	

	驾驶室准乘人数(人)
	3
	鞍座最大载质量(Kg)
	


	接近角/离去角(°)
	13/12
	前悬/后悬(mm)
	1445/2300

	轴荷(Kg)
	6500/11500
	最高车速(Km/h)
	90

	备注
	该车为道路洗扫专用车辆,专用装置为清扫装置总成、垃圾箱.侧后防护装置材料均为:Q235,连接方式:均为焊接连接,后下部防护截面尺寸:50×250(mm),离地面高度420mm.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.整车长/轴距对应关系为(mm):9045/5300,8845/5100.随底盘选装驾驶室.

	【底盘技术参数】

	底盘型号
	LZ1186M3ACT
	底盘名称
	载货汽车底盘

	商标名称
	乘龙牌
	生产企业
	东风柳州汽车有限公司

	轴数
	2
	轮胎数
	6

	轴距 (mm)
	4500,4700,5100,5300,3800

	轮胎规格
	10.00R20,10.00-20

	钢板弹簧片数
	11/12+9,8/9+5
	前轮距(mm)
	1940,2046,1916

	燃料种类
	柴油
	后轮距(mm)
	1860,1800

	排放依据标准
	GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ

	发动机型号
	发动机生产企业
	排量(ml)
	功率(Kw)

	YCS06245-60

YCS04200-68
	广西玉柴机器股份有限公司

广西玉柴机器股份有限公司
	6234

4156
	180

147


带免征，第一批71页序号1522
柳汽洗扫车简介：
● 垃圾箱外形采用长方体的造型，箱体受力均匀，结构性能强，美观。垃圾箱采用不锈钢制作，永不锈蚀。

● 工作装置采用“中置两盘扫+中置宽吸嘴+内置高压主喷杆+左右高压侧喷杆”布置形式。 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



● 中置两盘扫（扫盘可单独控制）+中置宽吸嘴+内置高压主喷杆+左右高压侧喷杆（左右高压侧喷管可独立控制）结构，实现路面的洗扫及吸尘。

● 左右侧喷杆V形布置和吸嘴内置主喷杆无间隙高压喷嘴喷水布置，有效的将清洗后的污水和垃圾全部归拢赶至吸嘴处，并吸收于污水垃圾箱内，使路面不留尘土、积水，路面清洗、刷扫和污水回收效果佳。

● 清水箱和垃圾箱分体布置，有效空间利用最大化，一次连续作业时间长。同时在作业过程中可通过污水排放装置对污水进行排放，随时加清水继续作业；垃圾箱采用双油缸自卸卸料，箱内同时设有大流量高压喷嘴，可快速冲洗垃圾箱
● 左右高压侧喷杆具有双向自动避障保护及复位功能。可大大减少左右高压侧喷杆损坏，作业时整车安全性也提高。

● 中置宽吸嘴具有液压浮动功能，有效的延长橡胶滚轮的寿命。

● 采用PLC编程、智能化控制系统，电、液、气集中控制，驾驶员可在驾驶室内完成各种动作的操作。

柳汽洗扫车详细技术说明：
整车配置:

该洗扫车采用东风柳汽二类底盘改装，加装副发动机、风机、清水箱、垃圾箱、左右立扫、扫盘降尘系统、左右高压侧喷高、吸盘内置高压主喷杆、气动系统、液压系统、专用装置电控系统和副车架等改装而成。
改装组件说明：
1、 东风柳汽国六二类底盘。 

2、副发动机采用康明斯170马力副发动机。
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3、厦门南超自动离合器，减少风机启动和停止时对发动机的冲击。离合器在使用过程中具有高度耐磨、使用寿命长、低噪音、低油耗量和节省成本的优点。
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4、采用大功率耐磨免维护离心风机，噪音低、效率高、风量大，使用寿命长。
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5、金龙低压水泵。
6、台湾博莱尼亚高压水泵。
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7、索诺天工、冈田精工，气动阀，气动阀门。
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8、副发动机加装空气滤芯，机油滤芯，有效防止副发动机进灰尘，导致拉缸。
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9、车辆尾部倒车影像。
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10、车辆尾部手动操作盒。
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11、车辆尾部后喷雾。
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12、车辆自带18M高压洗车卷扬。
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13、车辆前身带前冲。
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14、左右立扫为单扫盘，减少了扫刷的数量和扫刷消耗量，能降低使用成本。扫刷上加装喷水装置，用于喷雾降尘。左右立扫分开控制，可实现右扫和全扫等不同的作业模式。
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15、 吸盘的吸口宽度达到2300mm，确保作业总宽度大于3.2m。4个高度可调的吸嘴轮，能方便调整和保证吸嘴与路面间合理间隙，从而达到更好的吸污效果，吸污效率更高。
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16、吸盘内有高压喷水装置，喷嘴布置在吸盘内部，能最大限度冲洗路面。左右高压喷水支架安装在吸盘上，随吸盘升降，结构简单紧凑，保证喷水支架达到最佳的冲洗效果。
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17、后部采用LED箭头灯警示灯，保证行车作业安全。
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18、扫盘摆线马达采用三洋马达，使用寿命长稳定可靠，故障率低。
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