
帝城环卫牌HDW5314ZXXL6型勾臂垃圾车

车型图片：
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底盘配置：

H5驾驶室，DC7J120T，Ф430离合，。282(8+4)双层车架，250L铝合金油箱，11.00R20，机械全浮驾驶室悬置、手动液压翻转、机械减振司机座椅、电动玻璃升降、遥控中控锁、空调、车载终端、外部遮阳罩、多态开关、右转提示功能、超速报警功能、ABS 、电控硅油风扇、驾驶室电源总开关、车下起动停机功能、PTO开关。

上装配置：

勾起能力26T，设备自重2800Kg，钩臂伸缩量1000~1350mm，钩箱时间45S，钩心高度1570mm，钩心到后滚轮距离6075mm，拉臂钩结构件Q460高强钢Q345低合金高强钢，该车是由汽车底盘、拉臂主油缸、附车架、翻转架、支撑腿（选装）、锁紧架、锁紧油缸及多路换向阀等组成。翻转架一端连在附车架上，其另一端设有活动拉臂，中间安装有锁紧系统；活动臂油缸一端连在活动臂上，另一端连接在附车架上；锁紧机构通过锁紧油缸的动作可以在箱体自卸时将附车架上的箱体与翻转架及拉臂连为一体，在主+油缸伸出时形成自卸角，也可以通过锁紧油缸的收回把翻转架与附车架锁紧为一体，利用主油缸的收回或伸出使活动拉臂将地下的垃圾箱拖拉至附车架上或从附车架上放回到地面。
拉臂系统性能参数：

1、拉臂系统主要技术参数

	序号
	名称
	参数

	1
	钩起能力
	26T

	2
	系统压力
	30MPa

	3
	设备自重
	2800Kg

	4
	控制电压
	24V

	5
	钩臂伸缩量
	1000~1350mm

	6
	油泵排量
	84~108ml/r

	7
	液压油箱容积
	130L

	8
	钩箱时间
	45S

	9
	钩心高度
	1570mm

	10
	钩心到后滚轮距离
	6075mm

	11
	导轨宽度
	1060mm


2、关键液压元件及主要部件清单

	序号
	名称
	型号/材质
	厂家

	1
	拉臂钩结构件
	Q460高强钢

Q345低合金高强钢
	湖北帝成环卫科技有限公司

	
	
	
	

	2
	液压泵
	柱塞泵
	英特帕普

	
	
	
	

	3
	多路换向阀
	D24ZM100MD
	江苏扬州中梅

	
	
	
	

	4
	双向液压锁
	VBPDE 1/2 A
	意大利进口

	
	
	
	

	5
	平衡阀
	VBCD 3/4 DE/A
	意大利进口

	6
	行程阀
	VFC-120
	台湾佳王

	7
	回油滤油器
	RFA-25X20*L
	扬州双越气动有限公司

	8
	空气滤清器
	QUQ1
	扬州双越气动有限公司

	
	
	
	

	9
	举升油缸
	170/80
	烟台未来

	
	
	
	

	10
	滑臂油缸
	100/50
	湖北恒力液压

	
	
	
	

	11
	后支撑油缸
	80/45
	湖北恒力液压


3产品概述
车厢可卸式垃圾车是在东风牌汽车二类底盘的基础上，改装的专用环卫车辆。该车由底盘、拉臂钩、滚筒后支撑稳定系统、液压系统、控制系统等组成。

底盘采用新款平头豪华、单卧、半浮驾驶室、气囊座椅、断气刹、方向助力、配备原装冷暖空调，带电动门窗，中控锁。

底盘外观时尚、钣金坚固、动力强劲、承载力强、质量可靠，客户高度认可。

 4.▶拉臂钩

拉臂钩主要由：

A 钩臂 

B 抓钩 

C 中部梁 

D 液压自卸锁

 E 伸缩臂油缸 

F 液压箱体横向锁 

G 后辊轮 

H 倾斜臂 

I  副梁 

J  箱体自卸辅助托架 

K 主油缸 

结构组成
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拉臂钩外形图

▶拉臂钩技术特点：

1先进的结构及液压系统设计。

2所有操作均可远程操作（30米范围），操作简单便捷。

3结构件充分的防腐蚀处理措施：钢构件喷涂高质量油漆；金属件（轴类连接件、硬油管、软管配件、螺栓接头等）经防腐蚀处理，并进行镀锌工艺。

4在拉臂钩与箱体摩擦相对集中的部位，多处采用了整体铸造件。铸造件有着良好的力学性能以及优异的摩擦和润滑性能
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5运动学特点

1）车箱可以在导轨上水平滑动一定距离

2）可以利用水平滑动有效降低车箱在自卸及装卸箱过程中的重心高度

3）可以挂载更大长度范围的车箱，从而提高车辆利用效率
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6安全装置

1）系统总压力及各个单元阀块均设置了过载保护。

2）举升油缸、滑动油缸、后箱锁油缸及后稳定装置均配有负载保持阀。

钩臂滑动、箱体自卸、装卸箱体以及后箱锁紧等功能回路之间设置了液压互锁，以避免误操作。

3）吊钩：高强度设计，整体制造。接触面曲线拟合实际运动轨迹，挂箱和卸箱更简可靠；吊钩配有机械重力安全装置，确保安全可靠。  
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4）特殊的机构设计确保装卸箱和自卸过程中钩臂及翻转架可靠分离及锁紧。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


      SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5）液压后箱体锁设计有加强的保护盖板，确保后箱体锁机构不受意外损害。
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7液压系统

该系统由液压油泵、主控阀、平衡阀、液压锁、倾卸油缸、滑动油缸、液压油管、液压油箱等组成。

液压系统技术特点：

1）标配国内著名品牌四位气控操作阀，运行稳定可靠，便于维护。

2）标配欧洲知名品牌液压齿轮泵

3）标配80L加大油箱，配有回油过滤、空气过滤、液位及油温一体化指示仪表。

8控制系统

该系统由气动控制阀、气管等组成，安装在驾驶室内的气控系统配有阻尼装置，确保控制动作安全可靠。通过操控气动控制阀，控制相应的液压执行元件工作，实现拉臂钩作业时所需动作要求.

9液压滚筒后支撑系统

标配油缸后轴稳定装置，滚筒后轴稳定器安装在底盘后悬尾部，主要作用是减少车辆大梁后悬载荷及防止车辆在操作拉臂钩过程中翘头。                                
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 滚筒后轴稳定器
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